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Progetto:

VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DI UN EDIFICIO UNIVERSITARIO 1

Duecorpidi fabbricaς3 piani+ 2 interrati
900m2 per pianoς12750m3

Strutturain caςLivellodi conoscenzaLC3

Caratteristiche principali:

Prove sclerometricheςModellazione FEM
Analisi dinamica lineare con spettro di risposta
Verifica degli elementi strutturali
Verifica di martellamento

Edificio universitario ς/ƭŀǎǎŜ ŘΩǳǎƻ LLL ςZona sismica 3 Luogo: Milano

Servizi svolti:

Modello di calcolo edificio B 1° modo di vibrare edificio B Momenti flettenti fondazione edificio A

Sollecitazioni sismiche pareti controterra



Progetto:

VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA 2

Duecorpidi fabbricaς5 piani+ 1 interrato
990m2 per pianoς20150m3

Strutturain caςLivellodi conoscenzaLC3

Caratteristiche principali:

Prove sclerometricheςModellazione FEM
Analisi dinamica al passo completa con 
accelerogrammaspettrocompatibile
Verifica degli elementi strutturali

Residenza universitaria ς/ƭŀǎǎŜ ŘΩǳǎƻ LL ςZona sismica 3 Luogo: Milano

Servizi svolti:

Modello di calcolo FEM Accelerogrammadi progetto Distorsione passerella in copertura

Verifica compatibilità con spettro



Progetto:

VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DI UNA CENTRALE ELETTRICA 3

Torredi raffreddamento:ʊ=100m / h=132m
Torrecaminofumi:ʊ=19m / h=210m
Edificioturbina principale: 52200m3

Strutture in cae in acciaio

Caratteristiche principali:

Videoispezioneaerea con drone professionale
Modellazione FEM
Analisi dinamica lineare con spettro di risposta
Verifica degli elementi strutturali
Valutazioneestensionedel ciclodi vita

Centrale elettrica ςProgetto finanziato da fondi europei Luogo: Pristina (Kosovo)

Servizi svolti:

ModelloFEMtorre raffreddamento Modi di vibrare camino fumi Fenomeni di degrado rilevati

Videoispezionecon drone



Progetto:

VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DI UN EDIFICIO OSPEDALIERO 4

Duecorpidi fabbricaς5 piani+ 1 interrato
850m2 per pianoς13000m3

Strutturain caςLivellodi conoscenzaLC2/LC3

Caratteristiche principali:

Modellazione FEM 
Analisi dinamica lineare con spettro di risposta
Analisi statica non lineare (pushover)
Verificaelementistrutturali e di martellamento

Edificio ospedaliero ς/ƭŀǎǎŜ ŘΩǳǎƻ L± ςZona sismica 3 Luogo: Bobbio (PC)

Servizi svolti:

Modello FEM ςedificio originario Spostamenti analisi pushover Modello FEM ςedificio recente

Verifica di una pilastrata e dei nodi



Progetto:

VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DI UN EDIFICIO UNIVERSITARIO 5

3 piani+ 1 interrato
1050m2 per pianoς12000m3

Strutturain ca,cape parti metalliche
Livellodi conoscenzaLC2 / LC3

Caratteristiche principali:

Progetto simulato ςModellazione FEM
Analisi dinamica lineare con spettro di risposta
compreso sisma verticale
Verifica degli elementi strutturali

Edificio universitario ς/ƭŀǎǎŜ ŘΩǳǎƻ LLL ςZona sismica 3 Luogo: Milano

Servizi svolti:

Modello di calcolo FEM Sollecitazioni travi tralicciate Modellazione travi tralicciate

Calcolo dominio resistente con software Fincon


